
 

  

  :تخمین ظرفیت فن کویل ها  
  )سقفی و زمینی (  کانالی و غیر کانالی  انواع فن کویل

  :دامنه ظرفیت هوادهی فن کویل کانالی 
  :کانالی  غیر دامنه ظرفیت هوادهی فن کویل

800 – 4000 CFM ( 377 – 1890 LIS)  
200 – 1200 CFM ( 94 – 566 LIS)  

  :حداکثر فشار خارجی فن کویل کانالی 
  :حداکثر فشار خارجی فن کویل کانالی 

2.0   INWG ( 498 PA ) 
0.4   INWG ( 99 PA )  

  :اي سرمایش بر  CFM 100دبی فن کویل به ازاي هر 
  :  CFM 100ظرفیت سرمایی کل به ازاي هر 

  :  CFM 100ظرفیت سرمایی محسوس به ازاي هر 

= 0.75  GPM 
= 3800  BTU/HR 
= 2600 BTU/HR 

  :ش گرمایاي بر  CFM 100دبی فن کویل به ازاي هر 
  :  CFM 100به ازاي هر  گرماییظرفیت 

  

 = 0.95  GPM 
 = 9500  BTU/HR 

  F ° 55و  خروجی    F ° 45،  دماي آب ورودي    F ° 67،  دماي مرطوب     F ° 80دماي خشک 

  
 


